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RIVE , SISTEMA
DE SELLADO HERMETICO
PARA PASAMUROS

f RIVESTOP garantiza una total

impermeabilizacion de orificios,
/ _ tubos y pasamuros resultantes
1 &/ ks de la retirada de encofrados;

Jy el tiempo de vida util minima
se estima en mas de 30 anos
a una temperatura media de
15°C, manteniendo inalterables
todas sus propiedades.

Sencillez de aplicacion
yr Adaptabilidad

" Sellado hermético
Rapidez

DERMNITIVA
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o ;Busca de una solucion sencilla,
/2\ economica y definitiva?

Modo de Empleo (3 pasos)

”\ Funcionamiento
© /4
(1)

Hasta un 50 % de
expansion de diametro

Insertamos RIVESTOP en la remachadora.

(2]
Embocamos RIVESTOP en el orificio a taponar o /
sellar.

Una vez que terminamos el proceso de remachado observamos la
9 expansion generada en la pieza, aumentando su diametro hasta un
Accion de remachado hasta que se corte la 50% aproximadamente.

espiga del remache.
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Esta de suerte, la ha encontrado!

Sus Aplicaciones
e Se aplica en los huecos de los encofrados.
e Evita las filtraciones por defecto de sellado.

* Eficaz para taponar fugas de agua a presion en estructuras de hormigoén y mamposteria.

» Apto para depésitos de agua, depuradoras, subterraneos y otros lugares donde el nivel
fredtico se eleve. Soporta 5 bares de presion (RIVESTOP Plus).

Depdsitos de agua
RIVESTOP Plus soporta
5 bares de presion

Sus Ventajas

* Se coloca de manera rapida y facil, no requiriendo de mano de obra cualificada y no
existiendo margen de error en su colocacion.

* Asegura una correcta estanqueidad (100% estanco) por su adaptabilidad al orificio
objeto de sellado.

* Reduce el tiempo de mano de obra en un 90%, la frecuencia de colocacion es de
entre 5 /8 unidades por minuto.

e Solo requiere el uso de una remachadora convencional.
* Se coloca en cualquier momento y situacion, incluso en condiciones de humedad.

e El tiempo de vida Util minima se estima en mas de 30 afios a una temperatura media de
15°C, manteniendo inalterables todas sus propiedades.

e Apto para masillar con morteros o masillas para un acabado perfecto.

Maxima Productividad
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Orificios taponados en 1 hora
o
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Maxima sencillez
Maxima impermeabilidad
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: Maxima garantia
sistemes ectancos  RvE TR Méxima rapidez
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Especificaciones técnicas Calidad

Caracteristicas Técnicas

Peso gr | 305
Diametro caucho mm | 21,00
Largo caucho mm | 51,00
Largo total mm | 85,00

RIVESTOP estandar: 1,5-2 bares
RIVESTOP para depdsitos de agua: 5 bares

ISO 9001:2000 Q-plus nivel 3 OTIS
Colores Negro / Gris
Consumo Una unidad por orificio
Presentacion Cubo de pléstico de 500 unidades

Reconocimientos

Medalla de Plata
en el Salon
Internacional de
Invenciones de
Ginebra.
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REPRESENTANTE PARA CANARIAS:
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