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Cinta de sellado de juntas
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Techmo Cinta Alu

Ficha Técnica
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DESCRIPCIÓN
TECHMO CINTA ALU es una cinta de aluminio requerida para 
el sellado de las juntas de los aislamientos térmicos reflectivos 
de aluminio visto, entre ellos TECHMO LAM TERMIC 10.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Sellado de juntas derivadas de la instalación de la gama TECH-
MO LAM TERMIC.

INSTALACIÓN
1. Asegurar que la superficie esté limpia y nivelada (eliminar 

elementos punzantes presentes).
2. Sellar las juntas formadas entre los productos ya instala-

dos.

PROPIEDADES FÍSICAS ± 5 %
• Presentación: rollo
• Espesor: 0,1 mm (-2%; +5%)
• Medidas: 75 mm x 50 m

DATOS TÉCNICOS
• Carga de rotura: 50 N/cm
• Reacción al fuego: F
• Emisividad: 90/90 = 0,05 J (kg·K)
• Adhesión al acero: 2,6 N/cm
• Resistencia a la difusión del vapor: μ = 15,184

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se 
consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados 
por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier 
norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES
Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com
Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallês. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com
Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com
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