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Techmotex Fill 77

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.

Ficha Técnicawww.techmo.es • info@techmo.es

Malla para pintura

Techmotex Fill 77Techmotex Fill 77

Ancho: 100 cm. +/- 1,5 cm. 100

Gramaje: 65 grs/m2 +/- 5 grs/m2 63

Cuadro: 10

Tensión Máxima Soportada: Newton/25x200 mm. 180

Porcentaje Cola: 26% +/- 2% 27,9%

25,4 mm.
urdimbre 10 +/- 0,5

red 10 +/- 0,5

CONDICIONES BAJO LAS QUE SE REALIZÓ DICHO TEST:

TEMPERATURA: 15º C

HUMEDAD: 67%

UNIDAD RESULTADO DEL TEST


